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Códigos arancelarios:
- 940550. Productos para iluminación.
- 730820. Productos para electrificación.
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8:.según.la.reglamentación.del.RLAT.
del.2008.

S/NI. 52.15.01
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3.A. Apoyos empotrados según UNE 207018

APOYOS DE CHAPA METÁLICA
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3.B. Apoyos con placa según UNE 207018

APOYOS DE CHAPA METÁLICA
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APOYOS DE CHAPA METÁLICA

Pernos*
Gas Natural Fenosa

M24x1150.G

M24x1150.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M30x1500.G

M33x1600.G

M33x1600.G

M33x1600.G

*.Pernos.rectos.corrugados.y.galvanizados.
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3.C. Cimentaciones de apoyos según UNE 207018

APOYOS DE CHAPA METÁLICA
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H2  libre nominal  (m), será la altura del apoyo desde el nivel del desague hasta la cogolla,  en los apoyos de empotrar y  desde la placa base hasta la cogolla, en los apoyos de pernos.

Apoyo N.I 
52,10,10 y PN 
UNE 207018

 (H1)
Total

Teorica
(mm)

(H2)
Libre

nominal
(mm) 

h1 l
(mm) 

h2
(mm) 

Dp   
(mm) 

Db  
(mm) 

Conicidad 
(mm/M)

Espesor
de

Chapa  
(mm) 

Peso  
(kg) 

h
Cimentación

(m) según
MT 2.23.30

a
Cimentación

(m) según
MT 2.23.30

Código  
de 

 colores  
(daN)

TALS 
 en 

 Apoyo 

Nº
Pates 

escalada

CH-S 9/250-E 9000 7000 8490 * 110 281 19 2,5 119 1,49 0,56 2.Tals.de.280 3

CH-S 11/250-E 11000 9000 10630 * 110 319 19 2,5 160 1,63 0,59 3.Tals.de.280 7

CH-S 13/250-E 13000 11000 9000 4480 110 349 19 2,5/2,5 203 1,73 0,62 3.Tals.de.280 11

CH-S/A 9 400-E 9000 7000 8640 * 145 334 21 2,5 146 1,64 0,60 2.Tals.de.280 3

CH-S/A 11 400-E 11000 9000 10780 * 145 376 21 2,5 195 1,78 0,60 3.Tals.de.280 7

CH-S/A 13 400-E 13000 11000 9000 4620 145 371 18 3/3.mm 275 1,87 0,65 2.Tals.de.280.
1.de.430 11

CH-S/A 15 400-E 15000 13000 9000 6700 145 407 18 3/3.mm 322 1,95 0,70 3.Tals.de.280.
1.de.430 15

CH-S/A 9/630-E 9000 7000 8780 * 145 322 20 3 172 1,78 0,65 2.Tals.de.280 3

CH-S/A 11/630-E 11000 9000 10920 * 145 365 20 3 228 1,92 0,65 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-S/A 13/630-E 13000 11000 9000 4760 145 393 20 3/3,5 308 2,01 0,70 2.Tals.de.280.
1.de.430 11

CH-S/A 15/630-E 15000 13000 9000 6840 145 432 20 3/3,5 365 2,09 0,75 2.Tals.de.280.
2.de.430 15

CH-A 9/800-E 9000 7000 8890 * 200 389 21 3 216 1,89 0,65 1.Tals.de.280.
1.de.430 3

CH-A 11/800-E 11000 9000 11000 * 200 431 21 3 283 1,98 0,70 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-A 13/800-E 13000 11000 9000 4960 200 464 21 3/3,5 418 2,11 0,70 2.Tals.de.280.
1.de.430 11

CH-A 15/800-E 15000 13000 9000 7030 200 506 21 3/3,5 487 2,18 0,75 2.Tals.de.280.
2.de.430 15

CH-A 9/1000-E 9000 7000 9000 * 200 416 24 5,5 411 1,99 0,65 1.Tals.de.280.
1.de.430 3

CH-A 11/1000-E 11000 9000 11090 * 200 464 24 5,5 542 2,09 0,70 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-A 13/1000-E 13000 11000 9000 5170 200 499 24 5,5/5,5 692 2,17 0,75 1.Tals.de.280.
2.de.430 11

CH-A 15/1000-E 15000 13000 9000 7240 200 547 24 5,5/5,5 805 2,40 0,80 2.Tals.de.280.
2.de.430 15

CH-A 17/1000-E 17000 15000 9000 9310 200 595 24 5,5/5,5 917 2,30 0,85
1.Tals.de.280.

2.de.430.
1.de.580

19

CH-A 9/1250-E 9000 7000 9060 * 200 452 28 5,5 435 2,06 0,70 1.Tals.de.280.
1.de.430 3

CH-A 11/1250-E 11000 9000 11150 * 200 508 28 5,5 578 2,15 0,75 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-A 13/1250-E 13000 11000 9000 5200 200 551 28 5,5/5,5 741 2,20 0,85 1.Tals.de.280.
2.de.430 11

CH-A 15/1250-E 15000 13000 9000 7270 200 607 28 5,5/5,5 863 2,27 0,90
2.Tals.de.280.

1.de.430.
1.de.580

15

CH-A 17/1250-E 17000 15000 9000 9340 200 663 28 5,5/5,5 985 2,34 0,95
1.Tals.de.280.

2.de.430.
1.de.580

19

CH-A 9/1600-E 9000 7000 9200 * 200 452 28 6,5 512 2,19 0,70 1.Tals.de.280.
1.de.430 3

CH-A 11/1600-E 11000 9000 11280 * 200 508 28 6,5 681 2,28 0,75 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-A 13/1600-E 13000 11000 9000 5330 200 549 28 6,5/6,5 871 2,33 0,85 1.Tals.de.280.
2.de.430 11

CH-A 15/1600-E 15000 13000 9000 7400 200 605 28 6,5/6,5 1015 2,40 0,90
2.Tals.de.280.

1.de.430.
1.de.580

15

CH-A 17/1600-E 17000 15000 9000 9470 200 661 28 6,5/6,5 1158 2,47 0,95
1.Tals.de.280.

2.de.430.
1.de.580

19

CH-A 11/2500-E 11000 9000 11400 * 300 608 28 6,5 877 2,40 0,95 2.Tals.de.430.
1.de.580 7

CH-A 13/2500-E 13000 11000 9000 5740 300 649 28 6,5/6,5 1136 2,49 1,00 2.Tals.de.430.
1.de.580 11

CH-A 15/2500-E 15000 13000 9000 7820 300 705 28 6,5/6,5 1313 2,57 1,05 1.Tals.de.430.
2.de.580 15

CH-A 17/2500-E 17000 15000 9000 9900 300 761 28 6,5/6,5 1490 2,65 1,10 1.Tals.de.430.
2.de.580 19

3.D. Apoyos empotrados S/A PN UNE 207018/N.I.52.10.10

APOYOS DE CHAPA METÁLICA
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H2  libre nominal  (m), será la altura del apoyo desde el nivel del desague hasta la cogolla,  en los apoyos de empotrar y  desde la placa base hasta la cogolla, en los apoyos de pernos.

Apoyo  Placa
N.I 52,10,10 y

PN UNE 207018

 (H1)
Total

Teorica
(mm)

(H2)
Libre

nominal
(mm) 

h1 l
(mm) 

h2
(mm) 

Dp   
(mm) 

Db  
(mm) 

Conicidad 
(mm/M)

Espesor
de

Chapa  
(mm) 

Peso  
(kg) 

h
Cimentación

(m) según
MT 2.23.30

a
Cimentación

(m) según
MT 2.23.30

Código  
de 

 colores  
(daN)

TALS 
 en 

 Apoyo 

Nº
Pates 

escalada

CH-S 7/250-P 7000 7000 7000 * 110 243 19 2,5 107 1,30 0,56 2.Tals.de.280 *

CH-S 9/250-P 9000 9000 9000 * 110 281 19 2,5 145 1,55 0,64 3.Tals.de.280 *

CH-S 11/250-P 11000 11000 11000 * 110 319 19 2,5 190 1,55 0,66 3.Tals.de.280 *

CH-S/A 7 400-P 7000 7000 7000 * 145 271 18 3 155 1,55 0,70 2.Tals.de.280 3

CH-S/A 9 400-P 9000 9000 9000 * 145 307 18 3 206 1,55 0,75 3.Tals.de.280 7

CH-S/A 11 400-P 11000 11000 11000 * 145 343 18 3 204 1,55 0,78 2.Tals.de.280.
1.de.430 11

CH-S/A 13 400-P 13000 13000 9000 4750 145 371 18 3./.3.mm 325 1,55 0,80 3.Tals.de.280.
1.de.430 15

CH-S/A 7/630-P 7000 7000 7000 * 145 285 21 3 253 1,55 0,75 2.Tals.de.280 3

CH-S/A 9/630-P 9000 9000 9000 * 145 325 21 3 321 1,55 0,76 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-S/A 11/630-P 11000 11000 11000 * 145 365 21 3,5 442 1,60 0,78 2.Tals.de.280.
1.de.430 11

CH-S/A 13/630-P 13000 13000 9000 4750 145 397 21 3/3,5 540 1,70 0,82 2.Tals.de.280.
2.de.430 15

CH-A 7/800-P 7000 7000 7000 * 200 347 21 3 253 1,55 0,92 1.Tals.de.280.
1.de.430 3

CH-A 9/800-P 9000 9000 9000 * 200 389 21 3 321 1,55 0,93 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-A 11/800-P 11000 11000 11000 * 200 431 21 3,5 442 1,65 0,98 1.Tals.de.280.
2.de.430 11

CH-A 13/800-P 13000 13000 9000 4850 200 464 21 3,5/3,5 540 1,70 1,02 2.Tals.de.280.
2.de.430 15

CH-A 7/1000-P 7000 7000 7000 * 200 368 24 5,5 436 1,55 1,01 1.Tals.de.280.
1.de.430 3

CH-A 9/1000-P 9000 9000 9000 * 200 416 24 5,5 563 1,60 1,02 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-A 11/1000-P 11000 11000 11000 * 200 465 24 5,5 704 1,70 1,07 1.Tals.de.280.
2.de.430 11

CH-A 13/1000-P 13000 13000 9000 5000 200 498 24 5,5/5,5 866 1,75 1,11 2.Tals.de.280.
2.de.430 15

CH-A 15/1000-P 15000 15000 9000 7000 200 546 24 5,5/5,5 990 1,80 1,14
1.Tals.de.280.

2.de.430.
1.de.580

19

CH-A 7/1250-P 7000 7000 7000 * 200 396 28 5,5 471 1,65 1,68 1.Tals.de.280.
1.de.430 3

CH-A 9/1250-P 9000 9000 9000 * 200 452 28 5,5 609 1,70 2,09 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-A 11/1250-P 11000 11000 11000 * 200 508 28 5,5/5,5 763 1,75 2,16 1.Tals.de.280.
2.de.430 11

CH-A 13/1250-P 13000 13000 9000 5000 200 550 28 5,5/5,5 938 1,85 2,40
2.Tals.de.280.

1.de.430.
1.de.580

15

CH-A 15/1250-P 15000 15000 9000 7000 200 606 28 5,5/5,5 1072 1,90 2,60
1.Tals.de.280.

2.de.430.
1.de.580

19

CH-A 7/1600-P 7000 7000 7000 * 200 396 28 6,5 617 1,70 2,21 1.Tals.de.280.
1.de.430 3

CH-A 9/1600-P 9000 9000 9000 * 200 452 28 6,5 781 1,75 2,40 2.Tals.de.280.
1.de.430 7

CH-A 11/1600-P 11000 11000 11000 * 200 508 28 6,5 966 1,85 2,84 1.Tals.de.280.
2.de.430 11

CH-A 13/1600-P 13000 13000 9000 5000 200 548 28 6,5/6,5 1172 1,90 3,16
2.Tals.de.280.

1.de.430.
1.de.580

15

CH-A 15/1600-P 15000 15000 9000 7000 200 604 28 6,5/6,5 1333 1,95 3,50
1.Tals.de.280.

2.de.430.
1.de.580

19

CH-A 9/2500-P 9000 9000 9000 * 300 552 28 6,5 1026 2,00 3,54 2.Tals.de.430.
1.de.580 3

CH-A 11/2500-P 11000 11000 11000 * 300 608 28 6,5/6,5 1249 2,00 3,59 2.Tals.de.430.
1.de.580 7

CH-A 13/2500-P 13000 13000 9000 5250 300 648 28 6,5/6,5 1527 2,10 4,18 1.Tals.de.430.
2.de.580 11

CH-A 15/2500-P 15000 15000 9000 7250 300 704 28 6,5/6,5 1723 2,15 4,58 1.Tals.de.430.
2.de.580 15

APOYOS DE CHAPA METÁLICA

3.E. Apoyos con placa S/A según PN UNE 207018/N.I.52.10.10
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Agujeros de llenado de hormigón

APOYOS DE CHAPA METÁLICA

Tapones de identificación de esfuerzo Botes de pates

CimentaciónDrenado de llenado de agua



26



27



ELECTRIFICACIÓN 2019

28

CRUCETAS PARA APOYOS DE CELOSÍA
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CRUCETAS PARA APOYOS DE CELOSÍA

L

L

F
F

F

L

V

V

V

F

L

F

F

V

V
V



Maestrazgo, EDP HC Energía o Viesgo.
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CRUCETAS PARA APOYOS DE CELOSÍA

Endesa, Eléctrica del

 

 

 

a 

SPR – Pletina Fase Central  

 

SPR – Pletina Fase Central 

a 

b 



ELECTRIFICACIÓN 2019

31

CRUCETAS PARA APOYOS DE CELOSÍA

Se utilizan en las mismas compañías que las crucetas
del apartado 4.C.
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CRUCETAS PARA APOYOS DE CELOSÍA
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CRUCETAS PARA APOYOS DE CELOSÍA

515.mm

815.mm

L
F

V

L
F

V

L
F

V

L
F

V

L
F

V



ELECTRIFICACIÓN 2019

34

CRUCETAS PARA APOYOS DE PRESILLA, CHAPA METÁLICA Y HORMIGÓN
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CRUCETAS PARA APOYOS DE PRESILLA, 
CHAPA METÁLICA Y HORMIGÓN

Cruceta
Casos

de
carga

Carga de trabajo
mas sobrecarga 

daN
Coef. de

seguridad

Carga limite
especificada

carga de ensayo
daN

Duración 
en

segundos
V L F V L F

BP125-1750.y
BP125-2000

A 300 - 300

1,5

450 - 450

60
B 300 125 - 450 -

BP225-1750.y
BP225-2000

A 300 - 300 450 - 450

B 300 225 - 450 338 -

5.B. Cruceta bóveda alineación para hormigón y chapa metálica
         Iberdrola S/NI. 52.30.22



ELECTRIFICACIÓN 2019

36

CRUCETAS PARA APOYOS DE PRESILLA, CHAPA METÁLICA Y HORMIGÓN

CRUCETA.PARA
SECCIONADORES

CRUCETA.PARA.XS CRUCETA.DOBLE
PARA.XS

CRUCETA.DE
DERIVACIÓN.CON.BRAZOS

CRUCETA.DE
DERIVACIÓN.SIMPLE

CRUCETA.DOBLE.PARA
SECCIONADORES
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CRUCETAS PARA APOYOS DE PRESILLA, 
CHAPA METÁLICA Y HORMIGÓN

Cruceta
bóveda B-1C

A
B
C

130
130
130
240
240
240
320
320
320

-
45
45

-
115
115

-
115
115

110
110

-
210
210

-
260
260

-

1,5
1,2
1,5
1,5
1,2
1,5
1,5
1,2
1,5

A
B
C
A
B
C

Cruceta
bóveda BR-1C

Cruceta
bóveda B-2C
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HERRAJES, DISPOSITIVOS DE ACCESO Y PIEZAS PARA ARMADOS

L80x8-3690

L70x6-70

Ménsula MSPCCH8-510 CH8-300 Cartela CCVH
Cartela CCT

PFPT

L70x7-3800 L70x7-2610 L70x7-2520 L70x7-2040

L70x6-1895 L60x5-850 L60x5-700 L60x5-420

CH8-650 CH8-460 CH8-150CH8-250
Tipo A

CH8-250
Tipo B
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HERRAJES, DISPOSITIVOS DE ACCESO
Y PIEZAS PARA ARMADOS
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HERRAJES, DISPOSITIVOS DE ACCESO Y PIEZAS PARA ARMADOS
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HERRAJES, DISPOSITIVOS DE ACCESO
Y PIEZAS PARA ARMADOS
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HERRAJES, DISPOSITIVOS DE ACCESO Y PIEZAS PARA ARMADOS
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HERRAJES, DISPOSITIVOS DE ACCESO
Y PIEZAS PARA ARMADOS
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APOYOS METÁLICOS PARA TELECOMUNICACIONES

Castillete.opcional

Se. diseñan. y. fabrican. diferentes. torres. metálicas.
autosoportadas.para.el.uso.específico.de.telecomu-
nicaciones:. telefonía,. radio,. televisión. ,. soporte. de.
antenas,.cámaras.de.video-vigilancia,.etc.

APOYOS TIPO AZ
Los. apoyos. tipo. AZ. son. apoyos. de. celosía. formados.
por.perfiles.angulares.de.acero.laminado.en.caliente,.
compuesto.por.uniones.atornilladas.
Estos.apoyos.se.utilizan.para.la.instalación de antenas, 
pararrayos, plataformas accesibles para la instalación 
de proyectores de iluminación.o.cualquier.otro.accesorio.
necesario.

Características
•.Escalera.interior.
•.Descansillos.intermedios.
•.Sistema.anticaídas.homologado.(línea.de.vida).
•.Protección.contra.la.corrosión.mediante.tratamiento.
de.galvanizado.en.caliente.
•.Pintura.de.balizamiento.diurno.según.Organización.
Internacional.de.la.Aviación.Civil.
•. Se suministran totalmente desmontadas, con su 
plano de montaje, o montadas en tramos de 6 mts, 
bajo petición del cliente.

APOYOS DE CHAPA
Los.apoyos.de.chapa,.son.apoyos.de.sección.octogo-
nal. en. forma. tronco-piramidal. fabricados. con. chapa.
de.acero.plegada.y. ligado.al. terreno.mediante.placa.
base.y.pernos.de.anclaje.

Características
•.Fuste.en.uno.o.dos.tramos.
•.Posibilidad de hormigonar.tramo.inferior.para evi-
tar oscilaciones. producidas. por. el. pandeo. debido. a.
las.cargas.del.viento.
•.Conducciones interiores para realizar el cableado.
•. Soporte superior para cámara de TV o elemento 
que se desee.
•.Caja de registro superior e inferior y soporte para 
cuadro eléctrico.
•.Protección.contra.la.corrosión.mediante.tretamiento.
de.galvanizado.en.caliente.
•.Pintura.de.balizamiento.diurno.según.Organización.
Internacional.de.la.Aviación.Civil.
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APOYOS METÁLICOS PARA
TELECOMUNICACIONES

Bajo petición se suministran AZ-2000 y 3000 de esfuerzo 2000-3000 daN.
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POSTES PARA TRANVÍA
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POSTES PARA TRANVÍA
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ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA SUBESTACIONES

La.fabricación.de.estructuras.para.subestaciones.constituye.una.importante.línea.de.actuación.para.Jovir,.que
fabrica.y.galvaniza.todo.tipo.de.elementos,.participando.en.el.diseño.de.los.mismos.
Nuestras.instalaciones.están.preparadas.para.producir.todos.los.componentes.metálicos.que.componen
este.tipo.de.estaciones.de.transformación:



ELECTRIFICACIÓN 2019

51

ESTRUCTURAS METÁLICAS PARA
SUBESTACIONES
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HERRAJES METÁLICOS PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
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HERRAJES METÁLICOS PARA
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
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HERRAJES METÁLICOS PARA CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
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HERRAJES METÁLICOS PARA
CENTROS DE TRANSFORMACIÓN



56



57



ELECTRIFICACIÓN 2019

58

APOYOS METÁLICOS DE CELOSÍA. MODELO AZ.

dirección facultativa de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.
Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la
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Torres tipo “celosía” atornillada para colocación de plataformas con escalera 
interior y descansillos intermedios.
Galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Modelos AZ900-AZ100

AZ900
Altura: de 12 a 30 metros.
Proyectores en plataforma: Igual o inferior a 9.

AZ1000
Altura: de 12 a 42 metros.
Proyectores en plataformas: Igual o superior a 10.

Bajo petición se suministran AZ-2000 y 3000 de esfuerzo 2000-3000 dan.

Accesorios opcionales:
• Línea de vida o sistema anticaídas homologado (ambos modelos)
• Quitamiedos en la escalera interna (AZ1000)

Nota: Se sirven desmontadas y adjuntando planos de montaje.
Torres calculadas para soportar esfuerzos de viento previsto en el R.E.A.T.

Cimentaciones
Con valor orientativo en la siguiente tabla se incluyen datos sobre 
dimensiones tipo monobloque que requieren éstos apoyos metáli-
cos, en función de la altura (H) y el coeficiente de comprensibilidad 
media del terreno a dos metros de profundidad (K).
No obstante la adopción de uno u otro valor debe determinarse 
para cada caso y a la vista de las condiciones reales del terreno y el 
esfuerzo previsto para la torre.
Para determinar los valores de las dimensiones de la cimentación 
para cada tipo de terreno, se ha utilizado la ecuación de Sultzberger.

CIMENTACIÓN PARA APOYOS TIPO AZ

Apoyos metálicos de celosía.
Modelo AZ.11

Torres.tipo.“celosía”.atornillada.para.colocación.de.plataformas.con.escalera.
interior.y.descansillos.intermedios.para.ascensión.
Galvanizado.por.inmersión.en.caliente.según.UNE.EN.ISO.1461.

Modelos AZ900-AZ100

AZ900
Altura:.de.12.a.30.metros.
Proyectores.en.plataforma:.Igual.o.inferior.a.9.

AZ1000
Altura:.de.12.a.42.metros.
Proyectores.en.plataformas:.Igual.o.superior.a.10.

Bajo.petición.se.suministran.AZ-2000.y.3000.de.esfuerzo.2000-3000.dan.

Accesorios opcionales:
•.Línea.de.vida.o.sistema.anticaídas.homologado.(ambos.modelos)
•.Quitamiedos.en.la.escalera.interna.(AZ1000)

Nota: Se sirven desmontadas.y.adjuntando.planos.de.montaje.
Torres.calculadas.para.soportar.esfuerzos.de.viento.previsto.en.el.R.E.A.T.

Cimentaciones
Con.valor.orientativo.en.la.siguiente.tabla.se.incluyen.datos.sobre.
dimensiones.tipo.monobloque.que.requieren.éstos.apoyos.metáli-
cos,.en.función.de.la.altura.(H).y.el.coeficiente.de.comprensibilidad.
media.del.terreno.a.dos.metros.de.profundidad.(K).
No. obstante. la. adopción. de. uno. u. otro. valor. debe. determinarse.
para.cada.caso.y.a.la.vista.de.las.condiciones.reales.del.terreno.y.el.
esfuerzo.previsto.para.la.torre.
Para.determinar.los.valores.de.las.dimensiones.de.la.cimentación.
para.cada.tipo.de.terreno,.se.ha.utilizado.la.ecuación.de.Sultzberger.
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APOYOS METÁLICOS DE CELOSÍA.
MODELO AZ.

dirección facultativa de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.
Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la
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Torres tipo “celosía” atornillada para colocación de plataformas con escalera 
interior y descansillos intermedios.
Galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Modelos AZ900-AZ100

AZ900
Altura: de 12 a 30 metros.
Proyectores en plataforma: Igual o inferior a 9.

AZ1000
Altura: de 12 a 42 metros.
Proyectores en plataformas: Igual o superior a 10.

Bajo petición se suministran AZ-2000 y 3000 de esfuerzo 2000-3000 dan.

Accesorios opcionales:
• Línea de vida o sistema anticaídas homologado (ambos modelos)
• Quitamiedos en la escalera interna (AZ1000)

Nota: Se sirven desmontadas y adjuntando planos de montaje.
Torres calculadas para soportar esfuerzos de viento previsto en el R.E.A.T.

Cimentaciones
Con valor orientativo en la siguiente tabla se incluyen datos sobre 
dimensiones tipo monobloque que requieren éstos apoyos metáli-
cos, en función de la altura (H) y el coeficiente de comprensibilidad 
media del terreno a dos metros de profundidad (K).
No obstante la adopción de uno u otro valor debe determinarse 
para cada caso y a la vista de las condiciones reales del terreno y el 
esfuerzo previsto para la torre.
Para determinar los valores de las dimensiones de la cimentación 
para cada tipo de terreno, se ha utilizado la ecuación de Sultzberger.

CIMENTACIÓN PARA APOYOS TIPO AZ

dirección facultativa de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.
Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la
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APOYOS METÁLICOS DE CHAPA TUBULARES

Apoyos metálicos de chapa
tubulares.12
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Apoyos metálicos de chapa de sección poligonal para colocación de plataformas, coronas y otros accesorios.

Altura: Desde 9 a 40 metros.
Alturas iguales o superiores a 13 metros se suministran en más de una pieza que se encastran entre sí.

Galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Proyectores en plataforma o corona: de 4 a 20 unidades.

Accesorios opcionales:
 Escalera con aros quitamiedos.
 Línea de vida homologada.

Anclaje: Placa en base para cimentación mediante pernos.

Puerta de registro para el acceso de cableado de los proyectores.

Nota: Cálculos realizados según el Anexo Técnico del Real Decreto 2642/85. Se consideran de forma simultánea los esfuerzos debidos 
a la acción del viento sobre la cruceta o plataforma, proyectores y sobre la superficie del apoyo, así como el peso del tubular.

Apoyos metálicos de chapa de sección poligonal.para.colocación de plataformas, coronas y otros accesorios.

Altura:.Desde.9.a.40.metros.
Alturas.iguales.o.superiores.a.13.metros,.se.suministran.en.más.de.una.pieza.que.se.encastran.entre.sí.

Anclaje:.Placa.en.base.para.cimentación.mediante.pernos.

Puerta de registro inferior en el juste.para.el.acceso.de.cableado.de.los.proyectores.

Proyectores en plataforma: de 2 a 20 unidades.
Proyectores en corona: hasta 12 unidades.
Galvanizados.por.inmersión.en.caliente.según.UNE EN ISO 1461.

Accesorios opcionales:
. Escalera.con.aros.quitamiedos.para.ascensión.a.plataforma.superior.
. Línea.de.vida.homologada.para.aumenter.la.seguridad.de.ascenso.

Nota:.Los.cálculos.para.la.fabricación.del.apoyo.y.plataforma.o.corona.se.realizan.según.el.Anexo.Técnico.del.Real.Decreto.2642/85..
Se.consideran.de.forma.simultánea.los.esfuerzos.debidos.a.la.acción.del.viento.sobre.la.cruceta.o.plataforma,.proyectores.y.sobre.la.
superficie.del.apoyo,.así.como.el.peso.del.tubular.

Escalera.opcional
Escalera.opcional Escalera.opcional
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APOYOS METÁLICOS DE CHAPA
TUBULARES
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Apoyos metálicos de chapa de sección poligonal para colocación de plataformas, coronas y otros accesorios.

Altura: Desde 9 a 40 metros.
Alturas iguales o superiores a 13 metros se suministran en más de una pieza que se encastran entre sí.

Galvanizado por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461.

Proyectores en plataforma o corona: de 4 a 20 unidades.

Accesorios opcionales:
 Escalera con aros quitamiedos.
 Línea de vida homologada.

Anclaje: Placa en base para cimentación mediante pernos.

Puerta de registro para el acceso de cableado de los proyectores.

Nota: Cálculos realizados según el Anexo Técnico del Real Decreto 2642/85. Se consideran de forma simultánea los esfuerzos debidos 
a la acción del viento sobre la cruceta o plataforma, proyectores y sobre la superficie del apoyo, así como el peso del tubular.
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COLUMNA DE GRAN ALTURA CON CORONA MÓVIL

Columna de gran altura con
corona móvil.13

Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la dirección facultativa
de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.

Proyectores en corona
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Fuste
Apoyos metálicos de chapa de sección poligonal.

Altura: Desde 12 a 40 metros.
Alturas iguales o superiores a 13 metros se 
suministran en más de una pieza que se 
encastran entre sí.

Galvanizado por inmersión en caliente según 
UNE EN ISO 1461.

Anclaje: Placa en base para cimentación 
mediante pernos.

Nota: Fabricados según normas UNE EN-40 
por medio de CAD y elementos finitos.

Apoyos metálicos de chapa de sección poligonal.

Fuste
Altura:.Desde.12.a.35.metros.
Alturas. iguales. o. superiores. a. 13. metros. se.
suministran. en. más. de. una. pieza. que. se.
encastran.entre.sí.

Anclaje:. Placa en base. para. cimentación.
mediante pernos.

Galvanizado.por. inmersión.en.caliente.según.
UNE.EN.ISO.1461.

Nota:. Fabricados. según. normas. UNE. EN-40.
y. calculadas. por. medio. de. CAD. y. elementos.
finitos.

Corona móvil
Compuesta.por.una.parte fija,.denominada.trébol.
superior.en.acero.galvanizado,.donde.se.alojan 
poleas de poliamida,.por.las.cuales.se.deslizan 
los cables de acero y eléctricos.
Otra.parte móvil,.denominada corona,.en.acero.
galvanizado. en . la .que .se. distribuyen  los 
proyectores a 360º.

Equipo motor
El.accionamiento.y.desplazamiento.de.la.corona.
móvil.se.realiza.a.través.de.una.botonera.que.
gobierna.un.polipasto portátil o fijo integrado 
en la puerta de registro.
El.mecanismo.es.económico,.con.un.coste.de.
mantenimiento.bajo.y.a.la.vez.versátil.ya.que.
sustituye.la.necesidad.de.usar.grandes.grúas.
con.cestos.para.el.mantenimiento.de.los.equipos..
El.polipasto.y.la.corona.se.unen.por.medio.de.
cables.en.acero.galvanizado.o.inoxidable.antigiro...
y.accesorios.del.mismo.material.
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COLUMNA DE GRAN ALTURA CON
CORONA MÓVIL

Estas dimensiones se dan a título informativo, siendo responsabilidad de la dirección facultativa
de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.

Proyectores en corona
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SOPORTES ABATIBLES
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Se trata de apoyos susceptibles de ser abatidos para facilitar las tareas de
mantenimiento y/o reposición de lámparas y luminarias.
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Se trata de apoyos susceptibles de ser abatidos para facilitar las tareas de
mantenimiento y/o reposición de lámparas y luminarias.

Soportes
abatibles14
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SOPORTES ABATIBLES
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SOPORTES PARA CCTV

Apoyos.metálicos.de.chapa.de.sección poligonal o troncocónica.

En.uno.o.varios.tramos.en.función.de.la.altura..Cuando.van.en.varios.tramos.
se.superposicionan.con.solapamiento.mediante.trácter.mecánico.

Altura:
. Troncocónicos.hasta.12.metros.
. Poligonales.hasta.20.metros..Hormigonables a partir de 12 metros.
. para.minimizar.las.oscilaciones.del.apoyo.

En.su.extremo superior.cuenta.con una placa soporte.preparada.para. la.
fijación de una cámara CCTV,.según.diseño..Y.una.ventana.para.salida.de.
cables.internos.y.conexión.a.cámara.

En.su.extremo.inferior.el.apoyo.va.preparado.con.una.placa de anclaje.refor-
zada.con.cartelas.para.la.fijación.al.bloque.de.cimentación.mediante.unos.
pernos.de.anclaje.

La colocación del soporte cuadro armario.se.realiza.a.la altura deseada.

El.diseño y cálculo.del.apoyo.se.realiza.según.lo.dispuesto.en.las.normas.
armonizadas.EN 40-3-1 y EN 40-3-3.

La.protección anticorrosión.cumple.la.norma.UNE 1461.donde.se.garantiza.
mediante.galvavizado.en.inmersión.en.cinc.fundido.
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SOPORTES PARA CCTV

dirección facultativa de la obra el cálculo y la correcta ejecución de cimentación.
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SOPORTES PARA CCTV. ABATIBLES.
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Opción con sistema abatible
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Obra: Parque.Lavinya.en.Pinoso,.Alicante,.España.
Promotor:.. Ayuntamiento.de.Pinoso.
Arquitecto:.. Mari.Trini.Alonso.e.Inmaculada.Alonso.
. Arquitectura.“dosideas”.
Constructor:. Grupo.Coyre.
Fabricantes:. JOVIR.y.SECOM.
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OTROS USOS
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OTROS USOS
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GALVANIZADO Y PINTURA
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GALVANIZADO Y PINTURA
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GALVANIZADO Y PINTURA

PINTURA
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GALVANIZADO Y PINTURA
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COLUMNAS Y BÁCULOS
. POBLACIÓN PROVINCIA
•.ESTACIÓN.DEL.AVE. ALICANTE. ALICANTE.
•.ALUMBRADO.VIAL.EN.EL.PUERTO. GIJÓN. ASTURIAS
•.PASEO.MARÍTIMO. PALMA.DE.MALLORCA. BALEARES.
•.CAMPO.DE.FUTBOL.DEL.F.C..BARCELONA. BARCELONA. BARCELONA.
•.PUERTO.DE.BARCELONA. BARCELONA. BARCELONA.
•.PLAZA.ROIG.I.REVENTOS,.C/.TENERIFE,
...C/.ESCORNALBOU,.C/.BORI.I.FONTESTA,
...C/.SINDIC.RAHOLA,.C/.XAVIER.MONTSALVATGE. BARCELONA. BARCELONA.
•.POL..IND..ESPACIO.NATURAL. NAVALMORAL..DE.LA.MATA. CÁCERES.
•.C..P..D..BANCO.SANTANDER. SANTANDER. CANTABRIA.
•.PARQUE.CENTRAL.GIRONA.SOBRE.ESTACIÓN.AVE. GERONA. GERONA.
•.AYUNTAMIENTO.DE.SAN.SEBASTIÁN. SAN.SEBASTIÁN. GUIPUZCOA.
•..BARRIO.DE.AMARA. SAN.SEBASTIÁN.. GUIPUZCOA.
•..PASEO.RIO.RATO. LUGO. LUGO.
•..N-II..MADRID. MADRID. MADRID.
•..ALUMBRADO. COLINAS.DEL.LIMONAR. MÁLAGA.
•..APARCAMIENTO.DE.VERDECORA. MÁLAGA. MÁLAGA.
•..CAMPO.DE.RUGBY.MANUEL.BECERRA. RINCÓN.DE.LA.VICTORIA. MÁLAGA.
•..HOSPITAL.FRANCESC.DE.BORJA. GANDIA. VALENCIA.
•..APARCAMIENTO.MEDIA.MARKT. ALDAYA. VALENCIA.
•..AYUNTAMIENTO.DE.BILBAO. BILBAO. VIZCAYA.
•..CALLE.CASTELLON. UTRILLAS. TERUEL.
•..ARCOSUR. ZARAGOZA. ZARAGOZA.
•..AVDA..ALCALDE.CABALLERO. ZARAGOZA. ZARAGOZA.
•..COLEGIO.DE.CUARTE.DE.HUERVA.. ZARAGOZA. ZARAGOZA.

. . .
COLUMNAS DECORATIVAS
•.PARQUE.FOIETES.DE.BENIDORM. BENIDORM. ALICANTE.
•.PLAZA.MONTAÑETA. ALICANTE. ALICANTE.
•.ACCESOS.AL.PARQUE.TEMÁTICO.TERRA.MÍTICA. BENIDORM. ALICANTE.
•.C/.CABALLERO.DE.RODAS. TORREVIEJA. ALICANTE.
•.PASEO.MARÍTIMO. TORREVIEJA. ALICANTE.
•.AYUNTAMIENTO. NAVAS.DEL.MARQUÉS. ÁVILA.
•.PASEO.CALVÍA. MALLORCA. BALEARES.
•.AUTORIDAD.PORTUARIA.DE.CIUTADELLA. MENORCA. BALEARES.
•.CIRCUNVALACIÓN.CIUTADELLA. MENORCA. BALEARES.
•.C/.ARCHIDUQUE.LUIS.SALVADOR. PALMA.DE.MALLORCA. BALEARES.
•.ALUMBRADO.DEL.CASCO.HISTÓRICO. CÁCERES. CÁCERES.
•.PALACIO.DE.CONGRESOS. FUERTEVENTURA. CANARIAS.
•.PARQUE.DE.LA.BALLENA. GRAN.CANARIA. CANARIAS.
•.AVDA.JAIME.CHICARRO. BURRIANA. CASTELLÓN.
•.PARQUE.BENIFAZAR. CASTELLÓN. CASTELLÓN.
•.CAMPO.DE.GOLF.–.PGA.CATALUNYA.RESORT. CALDES.DE.MALAVELLA. GERONA.
•.PARQUE.FLUVIAL. HUELVA. HUELVA.
•.PARQUE.DEL.ENCUENTRO. HUESCA. HUESCA.
•.ENTORNO.DE.LOS.TUNELES.MONRESPOS.. CALDEARENAS. HUESCA.
•.PASEO.MARÍTIMO. RIAZOR. LA.CORUÑA.
•.BODEGAS.DARIÉN. LOGROÑO. LA.RIOJA.
•.GRAN.VÍA. LOGROÑO. LA.RIOJA.
•.URB..LA.FINCA. POZUELO.DE.ALARCÓN. MADRID.
•.AYUNTAMIENTO. BENAHAVIS. MÁLAGA.
•.AYUNTAMIENTO. COÍN. MÁLAGA.
•.AYUNTAMIENTO. ESTEPONA. MÁLAGA.
•.CAMPO.DE.FUTBOL.DE.MANILVA. MANILVA. MÁLAGA.
•.PUERTO.DE.MÁLAGA. MÁLAGA. MÁLAGA.
•.AVDA.RICARDO.SORIANO. MARBELLA. MÁLAGA.
•.AYTO.DE.VÉLEZ-MÁLAGA. VÉLEZ-MÁLAGA. MÁLAGA.
•.AUDITORIO.EL.BATEL. CARTAGENA. MURCIA.
•.BARRIO.DE.LA.VIÑA. LORCA. MURCIA.
•.AVDA..MIGUEL.INDURAIN. MURCIA. MURCIA.
•.C..C..NUEVA.CONDOMINA. CHURRA. MURCIA.
•.GRAN.VÍA. MURCIA. MURCIA.
•.MUSEO.DE.LA.LUZ.–.EL.VALLE. SANTO.ÁNGEL. MURCIA.
•.PLAZA.CIRCULAR. MURCIA. MURCIA.
•.HOSPITAL.ÁLVARO.CUNQUEIRO. VIGO. PONTEVEDRA.
•.PARQUE.ALAMEDILLA. SALAMANCA. SALAMANCA.
•.ALUMBRADO. ARROYO.DE.LA.ENCOMIENDA..VALLADOLID.
•.ITURRIBARRI. GETXO. VIZCAYA.
•.PLAYA.ARENA. MUSKIZ. VIZCAYA.
•.ESTACIÓN.DEL.AVE. ZAMORA. ZAMORA.
•.C/.SAN.JUAN.DE.LA.PEÑA.Y.SOBRARBE. ZARAGOZA. ZARAGOZA.

COLUMNAS GRAN ALTURA ILUMINACIÓN
. POBLACIÓN PROVINCIA
•.PUERTO.DE.ALICANTE. ALICANTE. ALICANTE.
•.UNIVERSIDAD. ELCHE. ALICANTE.
•.MERCADO.DE.TORREVIEJA. TORREVIEJA. ALICANTE.
•.PUERTO.DE.ALMERÍA. ALMERÍA. ALMERÍA.
•.INSTALACIONES.DEPORTIVAS.EVA.LARA. ROQUETAS.DE.MAR. ALMERÍA.
•.PISTAS.DE.ATLETISMO.LAS.MESTAS. GIJÓN. ASTURIAS.
•.RAFA.NADAL.SPORT.CENTRE. MANACOR.–.MALLORCA. BALEARES.
•.PUERTO.DE.IBIZA. IBIZA. BALEARES.
•.CAMPO.DE.FUTBOL. VILASSAR.DE.MAR. BARCELONA.
•.CAMPO.DE.FUTBOL. DELABRERA. BARCELONA.
•.EDIFICIO.VOLVO. MONTORNES.DEL.VALLES. BARCELONA.
•.CAMPO.DE.RUGBY.DE.SAN.AMARO. BURGOS. BURGOS.
•.CIUDAD.BANCO.SANTANDER. SANTANDER. CANTABRIA.
•.NUEVA.CIUDAD.DEPORTIVA.DEL.VILLAREAL.C..F.. CASTELLÓN. CASTELLÓN.
•.NUEVA.DÁRSENA.SUR.AMPLIACIÓN.PUERTO
...COMERCIAL.DE.CASTELLÓN. CASTELLÓN. CASTELLÓN.
•.EXPLANADA. GERONA. GERONA.
•.WE.LIFE.CLUB.–.POLIDEPORTIVO. GRANADA. GRANADA.
•.PARQUE.TECNOLOGICO.DE.LA.SALUD. GRANADA. GRANADA.
•.POLIDEPORTIVO.GARCÍA.LORCA. GRANADA. GRANADA.
•.POLIDEPORTIVO.MUNICIPAL.DE.SANTA.FE. GRANADA. GRANADA.
•.POLIDEPORTIVO.INACUA.ANTONIO.PRIETO. GRANADA. GRANADA.
•.CAMPUS.SOCCER.CLUB.–.POLIDEPORTIVO. GRANADA. GRANADA.
•.CAMPO.DE.FUTBOL. LACHAR. GRANADA.
•.CAMPO.DE.FUTBOL. CASTELLAR. JAÉN.
•.RACE. MADRID. MADRID.
•.REPSOL.–.VALLE.DE.ESCOMBRERAS. CARTAGENA. MURCIA.
•.PINATAR.ARENA. SAN.PEDRO.DEL.PINATAR. MURCIA.
•.CAMPO.DE.FUTBOL. CUNTIS. PONTEVEDRA.
•.GRANJA.DE.SAN.ILDEFONSO.. SAN.ILDEFONSO. SEGOVIA.
•.INSTALACIONES.DE.GESTAM.–.PUERTO.DE.SEVILLA.SEVILLA. SEVILLA.
•.ADIF. VALLADOLID. VALLADOLID.
•.CAMPO.DE.FUTBOL.DE.ZARATAN. ZARATAN. VALLADOLID.
•.CAMPO.DE.FUTBOL. LEZAMA. VIZCAYA.
•.ESCOLAPIOS. ZARAGOZA. ZARAGOZA.
•.ESTADIO.DEPORTIVO.OLIVAR. ZARAGOZA. ZARAGOZA.
•.AEROPUERTO.DE.ZARAGOZA. ZARAGOZA. ZARAGOZA.
•.INSTITUTO.EDUCACIÓN.SECUNDARIA. VILLANUEVA.DE.GALLEGO.. ZARAGOZA.

CCTV.
•.CENTRO.DE.CONTROL.TUNELES.MONREPOS. MONREPOS. HUESCA.
•.PLANTAS.TERMOSOLAR.SOLABEN.I.Y.II. LOGROSÁN. CÁCERES.
•.PARQUE.SOLAR.REQUENA. REQUENA. VALENCIA.

PROYECTOS INTERNACIONALES
•.SHAH.GAS. ABU.DHABI.
•.CAMPO.FUTBOL. ANDORRA.
•.KEMYA.AL.JUBAIL. ARABIA.SAUDI.
•.PETROKEMYA.AS.PROJECT. ARABIA.SAUDI.
•.SADARA. ARABIA.SAUDI.
•.TOUAT.LIGHTING. ARGELIA.
•.KHULNA. BANGLADESH.
•.MARGARITA. BOLIVIA.
•.PARNAIBA. BRASIL.
•.SUBESTACIONES.DIVERSAS. CONGO.
•.DUNKERQUE. FRANCIA.
•.REIJKJAVIK. ISLANDIA.
•.PLANTA.FOTOVOLTACIA.DE.VILLANUEVA.(VIESCA). MEXICO.
•.SAIH.RAWL.CENTRAL.PROCESSING.PLANT.(SRCPP).OMAN.
•.NUEVO.MUNDO. PERÚ.
•.LA.PAMPILLA. PERÚ.
•.PISCO. PERÚ.
•.AL.WAKRA.STADIUM. QATAR.
•.LOS.MINA. REPUBLICA.DOMINICANA.
•.PARAISO. REPUBLICA.DOMINICANA.
•.SUBESTACIONES.DIVERSAS. RUANDA.
•.BOOKPORT. SUDÁFRICA.
•.SUBESTACIONES.DIVERSAS. UGANDA.
•.EDC.SUR. VENEZUELA.
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Certificado del 
Sistema de Gestión de la Calidad 

 

 
 

   Rafael GARCÍA MEIRO 
Director General  

 
 

AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com 

 
 

 
 

 

 ER-0404/1997  
 

  

AENOR certifica que la organización  
 

INDUSTRIAS JOVIR, S.L. 
 

dispone de un sistema de gestión de la calidad conforme con la Norma ISO 9001:2015  
 

para las actividades:  El diseño y la producción de apoyos metálicos de celosía, presilla y 
tubulares para líneas eléctricas de hasta 66 kv.; Estructuras metálicas para 
subestaciones; herrajes para centros de transformación; báculos y 
columnas para alumbrado público y señalización de tráfico.  
El galvanizado en caliente de hierros y aceros. 
La prestación del servicio de termolacado de elementos metálicos. 

   
que se realizan en:  AUTOVIA A7 CR SANTOMERA - ABANILLA KM 9. 30620 - FORTUNA 

(MURCIA) 
   
   

Fecha de primera emisión: 
Fecha de última emisión: 

Fecha de expiración: 
 

 1997-06-11 
2018-10-16 
2021-10-16 
 

 

 

 
 
 
 

Certificado de conformidad 
del control de producción en fábrica 

 
 

  
   Rafael GARCÍA MEIRO 

Director General  
 

 
 

 

 AENOR INTERNACIONAL S.A.U. 
Génova, 6. 28004 Madrid. España 
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com Organismo de Control acreditado por ENAC con acreditación Nº OC-P/137 
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0099/CPR/A81/0248 
 

 

En cumplimiento del Reglamento de Productos de Construcción (UE) 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo,  
de 9 de marzo de 2011, el organismo notificado AENOR (nº 0099) ha emitido este certificado a favor de  

 

INDUSTRIAS JOVIR, S.L. 
 

con domicilio social en  CR SANTOMERA-ABANILLA, KM 9 - AUTOVIA A-7, SALIDA 82 30620 
FORTUNA (Murcia - España) 

   
Producto de construcción  Componentes de estructuras de acero EN 1090-2 

   
Norma armonizada  EN 1090-1:2009+A1:2011 

   
Clase de ejecución  EXC2 

   
Centro de producción  AUTOVÍA A7 - CR SANTOMERA-ABANILLA, KM. 9 30620 FORTUNA 

(Murcia - España) 
   

Esquema de certificación  Para emitir este certificado se han aplicado todas las disposiciones del 
sistema 2+ para la evaluación y verificación de constancia de las 
prestaciones, según lo descrito en el Anexo ZA de la norma armonizada 
mencionada. El control de producción en fábrica cumple los requisitos 
establecidos en ella. 
 
Este certificado se concedió por primera vez en la fecha de emisión abajo 
indicada y permanecerá en vigor hasta su fecha de expiración, siempre y 
cuando no hayan cambiado los métodos de ensayo y los requisitos del 
control de producción en fábrica incluidos en la norma armonizada para 
evaluar las prestaciones de las características declaradas, y el producto y 
las condiciones de fabricación no se hayan modificado significativamente. 

   
Fecha de primera emisión 

Fecha de última emisión 
Fecha de expiración 

 2017-01-26 
2018-01-26 
2019-01-26 

 

 
 

 
 

  

Rafael GARCÍA MEIRO 
Chief Executive Officer 

 
Alex Stoichitoiu 

President of IQNet 
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Rafaelll GARCÍA MEIRO

  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICATE 
AENOR has issued an IQNet recognized certificate that the organization: 

 

INDUSTRIAS JOVIR, S.L. 
 

AUTOVIA A7 
CR SANTOMERA - ABANILLA KM 9 

30620 - FORTUNA 
(MURCIA) 

  

   

has implemented and maintains a 
 

Quality Management System 
 

for the following scope:   
 

Design and production of metallic  loop, lattice and octogunal´s towers for electric lines till 
66 kv.; metal structures for 

Electricity substations; fittings for transformation centers; columns for public lighting  
and traffic lights. 

Zinc (hot-dip galvanized) coatings on iron and steel products. 
Provision of metallic components thermolacquering service. 

 
 

which fulfills the requirements of the following standard 
 

ISO 9001:2015 
 

 First issued on:  1999-08-01  Last issued:  2018-10-16  Validity date:  2021-10-16 
 

This attestation is directly linked to the IQNet Partner’s original certificate and shall not be used as a stand-
alone document 

 

Registration Number:  ES-0404/1997  
a 

IQNet Partners*: 
AENOR Spain  AFNOR Certification France   APCER Portugal  CCC Cyprus  CISQ Italy  CQC China  CQM China  CQS Czech Republic 
 Cro Cert Croatia  DQS Holding GmbH Germany  FCAV Brazil  FONDONORMA Venezuela  ICONTEC Colombia   Inspecta Sertifiointi  

Oy Finland  INTECO Costa Rica   IRAM Argentina  JQA Japan  KFQ Korea  MIRTEC Greece  MSZT Hungary  Nemko AS Norway  
NSAI Ireland  NYCE-SIGE México  PCBC Poland  Quality Austria Austria  RR Russia  SII Israel  SIQ Slovenia   

SIRIM QAS International Malaysia  SQS Switzerland  SRAC Romania  TEST St Petersburg Russia  TSE Turkey  YUQS Serbia 
IQNet is represented in the USA by: AFNOR Certification, CISQ, DQS Holding GmbH and NSAI Inc. 

 
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com 
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