


Industrias Jovir se constituye en 1978 y desde
entonces hemos desarrollado una actividad de fabricantes
en el campo de los transformados metélicos para usos
eléctricos.

En el afo 2003 inauguramos una planta de galvanizacion
propia, con un crisol de galvanizado de 12,5 m de
longitud que nos permiten galvanizar materiales de
diversas longitudes y sin apenas limitaciones.

Como empresa en continua evolucién, hemos ampliado
nuestros servicios en recubrimientos metalicos, con
unas instalaciones de pintura termolacada automatizada
robotizada.

Nuestras instalaciones de pintura nos permiten lacar
piezas de hasta 12 m. de longitud y de hasta 900 Kg. de
peso.

Es una instalacion multimetal, para un recubrimiento
aplicable tanto sobre acero como acero galvanizado 6
aluminio.

Disponemos de cambio rapido de color, lo que hace que
seamos muy versatiles en el servicio al cliente.

Fases del proceso de pintado

1. Pretratamiento quimico

2. Enjuague con agua desionizada
3. Secado

4. Aplicacion de polvo

5. Horno de polimerizado

6. Embalaje
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En nuestras instalaciones estamos en disposicion de
ofrecer el SISTEMA DUPLEX (GALVANIZADO + PINTURA).

El sistema dlplex es la combinacién de dos sistemas de
proteccién frente a la corrosion.

Primero se aplica un proceso de galvanizado, segun
norma UNE EN IS0 1461:2009, y sobre el mismo, un
revestimiento termolacado.

Mediante la combinacién de estos dos procesos se
consigue una duracién mas prolongada de la vida Util
del producto, de la que proporcionaria la suma de la
durabilidad de los dos procesos por separado. Esta
combinacién aumenta la proteccién entre un 25y un
250%.

Proteccion proporcionada por los sistemas Duplex
DT=K (Dzn + DP)

DT= Duracion total del sistema Duplex.
Dzn= Duracién recubrimiento galvanizado.
DP= Duracion previsible recubrimiento pintura.

K= Coeficiente (dependiente ambiente
y sistema de pintura).

Atmosferas rurales: K=2,0-25
Atmdsferas contaminadas: K= 1,5-2,0
Aguas de mar: K=1,2-1,5

VENTAJAS

e Acabado final de gran calidad y estética.

e Gran variedad de acabados, tanto en colores de
la carta Ral, como en brillos y texturas.

e Elevada dureza y resistencia a los golpes.

e Alargar la vida de servicio del producto.



NUESTROS PRODUCTOS - NUESTROS SERVICIOS
e

ILUMINACION TORRES PARA TORRES DE GRAN SUBESTACIONES TUBULARES PARA GALVANIZADO PINTURA
ELECTRIFICACION ALTURA ELECTRIFICACION Y
LINEAS
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